UPPSALA VATTEN

Innehallsdeklaration av Uppsala biogtdsel — 12 manadersperiod,
2024

Produktionsanlaggning:
Deklarationen avser:

Biogasanlaggningen vid Kungsangens gard
Arsmedelvarden fér Uppsala biogddsel, baserat pa
resultat frdn manatliga samlingsanalyser under
perioden 2024-01-01 till 2024-12-31
Produktionsansvarig: Lennart Nordin

M axhalt,
certifieringsregler
SPCR 120

3

Parameter Resultat per m

Resultat per ton

Jordforbattrande och fysikaliska egenskaper

Torrsubstans (TS) 3.8 %

Organisk substans (glodforlust) 70,3 %av TS

pH 7,9

Uppskattad densitet 11 kg/m°®

V axtnaring

Totalkvave (tot-N) 4,75 kg/ton 4,99 kg/m’
Ammoniumkvave (NH4-N) 2,90 kg/ton 3,04 kg/m’
Totalfosfor (tot-P) 0,42 kg/ton 0,44 kg/m®
Totalkalium (tot-K) 136 kg/ton 143 kg/m’
M agnesium (M g) 0,15 kg/ton 0,16 kg/m®
Svavel (S) 0,26 kg/ton 0,27 kg/m®
Kalcium (Ca) 1,37 kg/ton 144 kg/m’
M etaller

Bly (Pb) 0,14 g/ton 3,75 g/ton 0,34 g/m’
Kadmium (Cd) 0,013 g/ton 0,04 g/ton 0,013 g/m’
Koppar (Cu) 179 g/ton 22,50 g/ton 187 g/m’
Krom (Cr) 0,47 g/ton 3,75 g/ton 0,49 g/m’
Kvicksilver (Hg) 0,002 g/ton 0,04 g/ton 0,002 g/m’
Nickel (Ni) 0,42 g/ton 1,88 g/ton 0,44 g/m’
Zink (Zn) 599 g/ton 11,25 g/ton 6,29 9/m’
Synliga féroreningar

Synliga féroreningar >2,0 mm 0,00 cm’/kg 10,00 cm’/kg

Ovan redovisad Uppsala biogtdsel uppfyller i certifieringsregler-na (SPCR 120) stéllda -
miljokrav avseende metaller, smittskydd och synliga féroreningar.
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RA&d och anvisningar for anvandning av biogddsel samt ingaende ravaror,
tillsatsmedel och processhjalp

Bilagor:

Uppsalabiog6ddsel — 2024

Certifikatsinnehavare: Uppsala Vatten och Avfall AB, 751 44 Uppsala

| CERTIFIERAD | Telefon: 018-727 94 00 e-post: uppsalavatten@uppsalavatten.se

ATERVINNING |

36 3301
RISE certifiering

Certifikat nr:
Certifieringsorgan:


mailto:uppsalavatten@uppsalavatten.se

&

UPPSALA VATTEN

Rad och anvisningar for anvandning av biogtdsel

Biogodseln fran biogasanlaggningen i Uppsala har egenskaper som en flytstallgédsel och
lampar sig for anvandning pa jordbruksmark.

Tabell 1. Sammanfattning av spridningsregler for stallflytgddsel (biogddsel).

Tidpunkt pa aret Regler

1 mars-31 jull Spridning tillten i vaxande groda med speciell teknik vid spridning. P&
obevuxen mark maste godseln myllas inom 4 timmar.

1 augusti-31 oktober | vaxande groda eller fore sadd av oljevaxter. Pa lerjordar (mer 15 % lerhalt)

far aven godselspridas infor sddd av hostsad. Spridning av fanggrédor ar
inte tillaten. Myllning ska ske inom fyra timmar
1 november -28 februari Spridningsforbud

For biogodsel galler att det produktionsdijur far ges tilltrade till mark tidigast sex veckor efter
den senaste spridningen, SIVFS 2011:21 2:158 Foreskrifter om andring i Statens
jordbruksverks foreskrifter (SIVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter, och
inforsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur
och manniskor.

Mangden biogodsel som far anvandas inom lantbruket begransas enligt Statens
jordbruksverks foreskrifter (SIVFS 2004:62) om miljdhansyn i jordbruket avseende
vaxtnaring. Vid berakning av godslingsbehovet till en enskild groda bor utgangspunkten vara
den forvantade skordenivan for det aktuella faltet. Jordbruksverket ger arligen ut
godslingsrekommendationer dar vagledning fér berékning av kvavegivan finns.

Tabell 2. Mangd vaxtnéring vid olika spridningsmangder, medelvarde for 2024

_ Giva N NH,-N P K Mg s ca
biogodsel  (cg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha)  (kg/ha)  (kg/ha)  (kg/ha)
(ton/ha)
20 95 58 8 27 3 5 27
30 143 87 13 41 5 8 41
40 190 116 17 54 6 10 55
50 238 145 21 68 8 13 69

Tabell 3. Begransande amne for spridning beraknat utifrdn arsmedelvardet 2024
Maximal tillférsel av biogodsel Ton/ha Begransande &mne
vid spridning
Nitratkansliga omraden hogst 170
kg kvave per hektar och ar
Arligen fosforklass 1-V, max 22 kg
fosfor per hektar och ar

35,8 Kvave

51,7 Fosfor
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Maximal giva begransas med avseende pa metaller enligt Naturvardsverkets foreskrift

Kungorelse med foéreskrifter om skydd for miljon, sarskilt marken, nar avloppsslam anvands i

jordbruket (SNFS 1994:2 med tillagg SNFS 1998:4 och NFS 2001:5). Se aven tabell 4.

Ytterligare vagledning kan fas i Jordbruksverket informationsskrifter, "Rekommendationer for

g0dsling och kalkning 2017” och "Gddsel och miljé 2014”.

Tabell 4. Riktvarde for metalltillforsel till &kermark (medeltal vid 5-ars giva):

Metall Arlig maximal méngd (g/ha)
Bly 25

Kadmium 0,75

Koppar 300*

Krom 40

Kvicksilver 15

Nickel 25

Zink 600

* For koppar kan stérre mangder godtas om det kan visas att den
aktuella akermarken dar spridning ska ske behéver koppartillskott.

Ingaende ravaror, tillsatsmedel och processhjalp

Vid biogasanlaggningen i Uppsala behandlas féljande ravaror som ingar i Uppsala biogodsel:

Réavaror Viktprocent (baserade pa
arets mangder)

Rena, kallsorterade och biologiskt lattnedbrytbara avfallsslag fran
hushall, storkok, restauranger, livsmedelsrelaterad detaljhandel och
grossistverksamhet

(Frukt- och gronsaksrester, kaffe- och terester, rester av livsmedel,

A o . . 76%
matrester, aggskal, kartong, papper, papperspasar, biologiskt
nedbrytbara pasar, vaxter och blomjord, potatis, mejeriprodukter,
torkpapper, servetter, brod, kott, kéttdelar, ben, puts,
charkuterivaror, blommor).
Slakteriavfall (animaliska biprodukter kategori 2 och 3, enligt EG nr 15 o
1069/2009) 0
Rena, kallsorterade och biologiskt lattnedbrytbara avfallsslag fran
livsmedelindustri samt 6vrigt fast och flytande (Livsmedelsspill och
X . . . o ; 9%
vissa typer av slakteriavfall, inklusive animaliska biprodukter
kategori 2 och 3, enligt EG nr 1069/2009)
Tillsatsmedel
Vid processen tillsétts ca 0,2 % jarnklorid.
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